LED Office Bar Sensor

80W | Up/l | UGR <10

Bestellnummer: KM-0B080 (diverse Bestelivarianten auf Anfrage)
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EINSATZGEBIETE “

Ideal fir Biiros, Konferenzraume, Empfang,
Foyer und vieles mehr.

MABE . Farbauswahl

52 mm 1203 mm

52 mm 36 mm ;
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OPTIK UND ELEKTRIK

Nennleistung
Farbtemperatur
Lichtstrom

Effizienz
Farbwiedergabe/CRI

Abstrahlwinkel

Funktionen

LED Lebensdauer

MECHANIK

Betriebstemperatur
Mafe (HxBxT)
Gewicht

Montage Optionen

60W up / 20W down

4000K

N7200(£5%)lm, |, 2400(+5%)lm

120(£5%)lm/W
>80

MN45°/,80°

Mikrowellensensor
Tageslichtsensor
Dimmer

>50.000 Std.

-20°C bis +45°C
1960 x 52 x 1203 mm
12kg

Stehend

LIEFERUMFANG

Leuchtkorper, Aluminiumgehause,

stabiler U-Stahlful3,
Anschlusskabel 1,5m

LICHTKURVE

Neymate®

more thon lighting

~4

STEHLEUCHTEN

ZUBEHOR

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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